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Certificate
Céi’ltiﬁéaﬁto del 4C<'jS‘trthtoﬂré

Con la presente confermiamo che:

L.' escavatore idraulico a fune

Modello: LR1030
Numero di serie: 183 104
Anno di costruzione: 1986

& conforme aile essenziali prescrizioni sulla prevenzione di infortuni
e di sicurezza in merito alla progettazione
@ costruzione di macchinari, come definite nelle

Progettazione e produzione sono state eseguite in ottemperanza agli standard gui di seguito elencati

Normative Europee applicate

DIN 15018
DiN 15019
DIN 15020

Lo scavatore & stato volontariamente sotioposto al collaudo presso

Collaudo acustico Collaudo di sicurezza
No. certificato No. certificato

Su richiesta e'ottenibile documentazione in ottemperanza all' allegato V delle Direttive del Consiglio C E E
relative a macchinari.

La dichiarazione di confirmita' C E E e'valida solo alle condizione che lo scavatore venga usato in accordo
al manuale di istruzicne e manutenzione.

L'equipaggiamento di lavoro sia di fornitura Liebherr o di terzi, non puo' essere usato suilo scavatore senza
aver provato la piena compatibilita’ con lo scavators. Per gli eqguipaggiamenti di lavore forniti direttamente
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Nenzing, 24. 09. 2007 ppa R. Pfister

Aministrazione vendita Dirigente constrizione\_rg\acnica

Liebherr-Werk Nenzing Gmbi

P.O. Box 10, A-6710 Nenzing/Austria
Tel.: +43 5525 606-0

Fax: +43 5525 606-500

info.lwn@liebherr.com
www liebherr.com

Aministratore Tecni
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CERTIFICATO “CE” DI CONFORMITA’

ATTESTATO DI CONTROLLO TECNICO N° 1161
conforme al D.P.R. 459 del 24/07/02
DIRETTIVA CEE N® 89/392 B SUCCESSIVE EMENDAMENTI : 91/368 CEE-93/44 CEE-93/68 CEE

Spett. ADRIATICA COMMERCIALE Ord. N° 1161 DEL 09/07/2007
MACCHINE
(D)

Doc. N° 918 DEL 01/06

Descrizione: FUNE ACCIAIO ZINCATO D.20MM

Diametro nominale delia fune (mm): 20 Massa x mt.lineare (kg): 1.71

Avvolgimento: Desto Preformata: Si

Costruzione; 35X7

N. dej trefoli: 35 ' N dei fili nei trefoli: 7
Lunghezza MT: 150X2
Anima: METALLICA Dia.nominale filo esterno(mm): 1.00

Resistenza unitaria dei fili (Kg/mmq): 220
jResistenza unitarvia dei fili (N/num2):

Carico dirottura min. garantito(KG):
Carico di rottura min, garantito(KN):

Superficie: Zincata " Prove sui fili: No

Fune costruita secondo le norme : UNIISO 2408

Sigillo n°: 003696/003683 Note: ESTREMITA’ BRUCIATE

BANCO PROVA DA 510 TON,
CERT. TAR. SIT 028103/4
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